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AKUSTICKE MOLITANY — IHLANY 7cm

Akustické obloZenie z polyuretanovej peny s otvorenou bunkovou Strukturou. ZlepSenie akustickych podmienok od verejnych
kinosal, call centier cez priemyselné haly a dielne, hudobné kluby, poslucharne, hudobné skuSobne, dabingové a nahravacie
Studia, obytné miestnosti.

Akustické materialy zaistia znaéné zvySenie absorpcie zvuku v miestnosti. Dojde k zniZeniu doby dozvuku, pohltenia odrazov a
zaroven zateplenie priestoru.

Tvar a rozmery:

Doska s rovinnou rubovou stranou
Vyrobné rozmery 1000x 1000mm
Celkova vyska 70mm

Objemova hmotnost:
23 — 35 kg/m3

Dizajn a iné vlastnosti:

Farba — tmavo Seda - antracit

Varianta STANDARD a PROTIPOZIARNA

Teplotna odolnost -40°C az +90°C, kratkodobo az 150°C

Poziarne parametre — protipoziarna uprava:
Spifiaji podmienky podra CSN ISO 3795
Horlavost podla Smernice Rady 95/28/ES a normy
MVSS302 neprekro¢i limit 100mm/min.

Su samozhasavé

Priklady pouzitia:

TImi vibracie a zabranuje Sireniu zvuku v konstrukcii
budovy

K zvukovej absorpcii podla frekvenénej charakteristiky

Montaz:
* Pri rezani nepouZivajte odporovy drot
* Pre aplikaciu Akustickych molitanov mozZete pouzit:
* T-Rex GOLD SOUDAL
¢ Univerzalne kontaktné lepidlo SOUDAL
e Soudabond EASY Gun SOUDAL - aplikacia
pistolou na PU penu
* Soudabond EASY SOUDAL - trubi¢kova
* PU lepidlo PRO 40P SOUDAL
* PU lepidlo PRO 45P SOUDAL
* Vhodny material zvolte podla poZiadaviek na montaz a
podmienky montaZze. BlizSie informacie k materidlom
najdete na www.akustickematerialy.cz
Informacie k aplikacii Akustickych materialo najdete na
http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/

Udrzba:

Akustické materialy mozno od prachu vygistit vysavacom,
pri vacSom za$pineni roztokom gistiaceho saponatu vo
vlaznej vode

Frekvencni charakteristika:
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